
M6×16ボルト
14個（+予備)

チェーンフック 4個

横桟 3個

M6ボルトキャップ
32個

4mmテクス
12個(+予備)

側板 R　1個

6×16タッピンねじ
16個（+予備)

土台 L　1個 ブレース金具 R　1個

M6ナット
14個（+予備)

ブレース金具 L　1個

下になります
斜めに切欠きがあるのが

柱 2個 土台 R　1個

側板 L　1個

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
φ16×100
4個

HYS-50の部品図 ビス袋
容器スタンド

P1

補強 2個



M6ナット

土台 R

この立上りを外側にします

次に、チェーンフックをテクスで取付してます。

固定して完了です。
最後に、アンカーボルトで本体をコンクリート基礎に

M6ボルト

M6ボルト

土台 L

M6ナット

ブレース金具 R

アンカーボルト

ブレース金具 L

②　土台の立上りを外側にし、ボルト・ナットで固定します。
その後、図の様に補強とブレース金具を取付します。

補強

側板 R

HYS-50の組立説明書
容器スタンド

その後、側板の折返しを外側に向け、タッピンねじで固定します。
①　柱に、横桟を図の様にタッピンねじで固定します。

タッピンねじ

横桟

柱

P2

この折返しを外側に向けます

側板 L

横桟タッピンねじ

ここは、まだ固定しません

ホクエイ
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